@ Unitate interioara| ERST20F-VM2E Tabel de capacitate unitate exterioara PUZ-SHWM140YAA sau PUZ-SHWM140VAA ( ~ N N ~
, i .. Instalare corecta Instalare gresita Instalare gresita
Functie incalzire / racire © | |
, _ Temperatura Capacitatea unitatilor poate
Rezistenta | Putere 2kW . P o 25 35 40 45 30 25 60 65 70 sa fie afectatd de vanturi
interioara | Faze 1 faza apa pe tur [°C] - . . i
S puternice, astfel ca se poate sa /v Apa ajunge Daci unitatea este
- Alimentare Putere fermica Putere insumat& Temperatura nu atingd puterea maxima. ze zc_)nel : inclinatd apa nu se poate
Unitate clectrios circuit frigorific la 3 Te 15°C ambientals [°C] Putere | COP | Putere| COP | Putere| COP | Putere | COP | Putere | COP | Putere | COP | Putere | COP | Putere | COP |Putere | COP e circulatie scurge, iar gheata
; = Te -15°C - O =% i 5 i
exterioara PR 5 ° L deterioreaza exterioara.
exterioard | 45°C pe tur kW] | @Pé pe tur de 45°C [kW] -30 - - 98 | 184 | 97 [ 179 | 96 | 158 | 10,0 [ 1,43 - - - - - - - - 4 —
PUZ-SHWM140YAA | 3 faze -20 - - 11,8 | 204 | 117 | 189 [ 115 | 1,73 | 11,3 | 1,53 - - - - - - - - o L~
PUZ-SHWM140VAA | 1 faza b ° T : : 42 | 214 | 141 | 209 | 140 | 199 | 129 L 179 | 17 | L0 - ; - - - - " stel Imcat sa prevens problemele caurate de % i
2 | 10 [ 155 [ 215 | 14,9 | 225 | 148 | 215 | 146 | 200 | 145 | 1,95 | 143 | 1,84 | 11,0 | 1,49 - - - - o Inghetarea apei cvacuate.
S g -7 16,2 2,25 15,8 2,25 15,6 2,20 15,4 2,10 15,3 2,00 15,2 1,90 11,0 1,54 9,0 1,35 8,4 1,15 e Instalati intr-o locatie unde inghtarea apei s
@ Senzori circuit de incalzire - THW6/7 - Cod de achizitie set -PAC-THO11-E g E 2 15,6 2,98 14,6 2,98 14,5 2,67 14,3 2,37 14,2 2,16 14,0 2.01 12,0 1,70 10,5 1,55 8,9 1,30 Inutlvrlozl'oAace ri§§uri det'aclcvidel'galrie. N ) i "
=S e Instalati in pozitie verticald astfel incat apa sa Apa ingheats si
Senzor de temperatura de camera pe fir TH1 - Cod de achizitie -PAC-SE41TS-E (DU '8 7 15,4 4,18 14,4 3,97 14,2 3,32 13,9 3,01 13,3 2,64 12,6 2,42 11,0 2,14 10,5 2,10 9,2 1,95 . se scurga. oamenii pot aluneca )
(conectact la CN20) sau Q 12 16,3 5,10 15,4 4,29 15,1 3,83 14,8 3,32 14,2 2,90 13,6 2,49 12,4 2,24 12,2 2,15 11,9 1,70 )L ')
Controler fara' flrvPAR—'WT.GOR—E+rfecveptor de sgmnal PAR-WR61R-E (pentru varianta 15 16,7 5,61 15,8 4,95 15,5 4,54 15,2 4,08 14,6 3,56 14,0 3,05 12,8 2.64 12,7 2.55 12,5 1,75 o tnE i = vAntulu f \_ - J
aceasta trebuie s activati SW1-8 si s3 conectati receptorul la portul CNRF) Mai putina influenta a vantului face
’ ’ ' 20 17,9 5,41 17,0 5,10 16,7 4,69 16,4 4,29 15,7 3,87 15,0 3,41 13,8 2,95 13,1 2,90 15,0 2,10 L ca unitatile sa lucreze la capacitate maxima. )
@ Alimentarea electrica a unitatilor exterioare: @ Alimentarea electricd a rezistentei auxiliare a unitatii interioare:
Alimentare| Disjunctor , Curent| Disjunctor Spatiu liber necesar atunci cand sunt obstacole sau mai multe exterioare 3 )
: S - : o Putere _ : ™\ % , - s
Unitate exterioars | electric |recomandat Qablu de Cablq de Unitate interioars Allmen.taure w1 [ maxim recomandat Qablu de Instalare corecta Instalare gresita ) Instalare corecta nstalati 1a 6 inslti P _ Instalare gresita Instalare gresita W m/\/ﬁf
exterioara A] alimentare | comunicare electricd | [kW] A] A] alimentare ¢ Instalatila o Inaftime suficienta pentru a preveni ca
J zapada sa acopere unitatea precum si efectele
PUZ-SHWM140YAA 3 faze 16 5x1,5mm2 | 3x1,5mm2 ERST20F-VM2E 1 faza 2 9 16 2x2,5mm?2 adverse provocate de inghetarea apei evacuate.
] Pozitionati Unitatea de VW e Instalati deasupra naltimii stratului maxim de zapada.
PUZ-SHWM140VAA 1faza 40 3x6mm2 | 3x1,5mm2 unitétile L'ma jos ingheat3 e Chiar daca unitatea este in_stalaté cqrec:c, _apAa cuare sg &/v AN N
Atentie! Dimensionarea cablurilor este in sarcina proiectantului de instalatii electrice, care va lua in calcul si lungimea efectiva a acestora. langa alta // scu.rge.poate forma turturi ce trebuie sa fie inlaturati . — —
Valorile din tabel au caracter de recomandare, dar nu tin locul proiectului tehnic de instalatii electrice. ~ 4 periodic. Unitea poate sa fie acoperita de Uni 3 fie deteriorats
- . e Instalati unitatea astfel incat sa evitati efectele zapezii 5 5 di i i tatea poate sa fie deteriorata
1 1 \H viscolit'e recum si caderile de za aoié de pe aco peris zapad_a <iI|n s viscoulut sau de caderile de turturi
Diametre recomandate conducte apa: Diametre recomandate conducte apa pentru racordarea distribuitoarelor P 3 p p peris. atunci Fand zapada cade de pe
Conducta de plecare recomandata Dn32/Cupru 35/PPR50 (daca sunt 2 distribuitoare) Dn32/Cupru 35/PPR50 —__| acoperis.
Ar;
. .o . ~ v . ~ v . ] ( 'HIHHIIHHIH“{ T )
Pentru instalatii noi, cu incalzire in pardoseala, care respecta diametrele de la punctul _ jil NEEE |
7 & 7', gasiti mai jos cAteva exemple de pompe de circulatie uzuale. ggndutcte.de refrigerant 8 I|‘I
Pentru instalatii existente, cu conducte dimensionate pentru instatii cu centrale @ S'|ame_ rel.. Dacs si § ] < d dul de incilzire: 312,7/6,35 ] ;m B s Instalare corects Instal it y
murale pe gaz, aceste sugestii nu sunt aplicabile. ituatia 1: Daca sistemul functioneaza doar pe modul de incalzire: 912, /6,35mm _/E/ﬁ) e s | O | pa— Glugi nstalare gresita F0 eluel de Instalare corects
Lista nu este limitativa, puteti opta pentru alte modele dac este necesar. Situatia 2: Daca sistemul functioneaza si pe ricire :(015,88/6,35mm g i . impotriva protegctii 1n zonele cu
- PR, ; " ; Foars i Fard AvA NS / - j Tnaltimea minim3 Zapezil Unitatea poate sa ' caderei masive de
Realizati conexiunile de refrigerant intre interioara si exterioara avand vanele de > _ fie acoperiti cu y - )
ERSTZOF i\nchldere de pe exterloaré Complet i\nchlse de |n5ta|are trebUIe . . . Zapada InSta|a'§I
i in uni D terioars si co Sturd sa fie cu 20cm zdpada daca soclul lugi pentru a nu
— g Vacumati aerul din unitatea interioara si conductele de legatura. _ % U este suficient de glugl pentr
(<_E) Verificati etanseitatea realizand proba de presiune cu azot. deasupra stratului 228 L || — o~ nalt —~——— aspira fulgi de
c 7 Aceasta se va realiza treptat: de zapada. | ' % i zapada.
- 6 -Presurizati la 0,5MPa, asteptati 5 minute si asigurati-va ca presiunea nu scade. ' ' ' '
g — | -Presurizati la 1,5MPa, asteptati 5 minute si asigurati-va ca presiunea nu scade. Daca veti dori sa conectati pompa
g S -Prevsurlza.’gl la 4,15MPa ol masu[a’gl tgmperatura ambientala . . . . de caldura la un sistem BMS cu Nota 1: Pompa de caldura lucreaza cu atat mai eficient cu cat temperatura agentului termic de pe tur este mai coborata.
> 4 Daca.presmnea sg mentine dupa o zi, S|§temul a trecut proba la preS|un§ si nu sunt pierderi. protocol de comunicare Modbus Acest deziderat poate fi atins:
o (Presiunea va varia cu 0,01Mpa pentru fiecare grad de temperatura ambientala.) sau BAACn.et, puteti fac_e ast? 1. Setand temperatura agentului termic la valoare joasa (in cazul in care pe partea de consum se poate lucra cu temperatura joasa, repectiv dispunem de incalzire in pardoseala)
< 3 Dupé proba de presiune urmati procedura de vacuumare: utilizand interfata optlonvala 2. Setand temperatura agentului termic ca variabild in functie de temperatura exterioara
*;o: 5 T 1. Vacuumati ambele trasee (lichid si gaz) folosind por-turile de service, cu robinetii de EE?SSN A1M, conectatd la portul 3. Setar%a porrt1pei de ca.Iduré pedteinperatu;é avu.tclad?pti\v/é, ca; T?- care atccleaS.;,ta va regla temperatura de pe tur in functie de temperatura exterioara si temperatura interioard (este
- — refrigerant de pe unitatea exterioara inchisi. . _ Nesara montarea unui senzor de temperaturd interioara - vedeti punctu
% 1 2. Continuati vacuumarea cel putin o ora dupa atingerea presiunii de 650Pa. Daca Optatl.per\jcru fcemperatura autoa}daptlva (rgcomaglare puternicd):
o 3. Opriti pompa de vacuum si asteptati o ors. . nu mal.utlllzatl termost.at analogic pe IIA\ll si puneti SV\'/2-1. pe off ' N o ) o )
o 0.0 03 06 09 1lo 15 18 2 1 54 4. Verificati ci vacuumul nu s-a mérit cu mai mult de 130Pa. o ajustati capetele curbei de compesare in acord cu aplicatia, respectiv: coborati valoarea maxima daca aveti incalzire in pardoseala.
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 5. Dacd vacuumul a screscut cu mai mult de 130Pa, este suspectatd o infiltratie de apa. Daci veti dori sa accesati pompa o _ o oL . o _ _ X
Debit mc/h] Presurizati sistemul cu azot pani la 0,05MPa. Repetati actiunile de la 1 la 5 pan3 de céldljré orin internet'utilizénd Nota 2: [\lu utilizati grupuri de amestec pe distribuitoarele de incazire in pardosealad. Acestea vor face ca pompele de caldura sa functioneze la temperatura mai mare decat este
cand presiunea nu creste cu mai mult de 130Pa intr-o ora. Daca nu puteti atinge serviciul nostru gratuit Melcould, necesara.
i aceasta tinta realizati vacuumare tripla. X i
GRUNDFOS ALPHA2 25-80 130 ’ ’ P 150 150, este nesarar sa instalati interfata Nota 3: Asigurati-va ca debitul de agent termic din circuitul de consum nu este mai mare decét cel de pe partea pompei de cdldura. (temperatura pe tur inainte si dupa BEP ar trebui s3
< ‘ a optionald MAC-587IF-E pe portul ) ‘ ) - o S )
(<-() 9 Proceduri de vacuumare tripl3: : CN105. fie egald, In caz contrar micsorati debitul pompei de circulatie pe partea de consum).
c 1.  Vacuumati sistemul pana la 533Pa folosind ambele porturi de service. [ i g
. resurizati sistemul cu azot (gaz) pana la OPa folosind portul de service de pe linia de
;8/// —~—_ 2. Presurizati si | (gaz) pan3 la OPa folosind portul de service de pe linia d
9 3.  Vacuumati sistemul pana la 200Pa folosind portul de service de pe linia de gaz. .
ff) 6 // ///é \ 4 Presurizat'i sistemul cpu azot (gaz) pani la OP:I: folosind portul de spervice de p;ge linia de . Montarea unitatii exterioare la inaltime suficienta, departe de zonele de circulatie permite condensului sa fie evacuat E(@ In furnitura unitatii interioare gasiti inclus un card de memorie care trebuie
w5 // /(\\/ &Cj \ lichid. PIacg (ueI(_a_ctrom_ca liber din unitate, fard pericolul inghetérii acestuia pe o conducta de evacuare condens. @) introdus in slotul destinat lui, de pe placa electronica (intrerupeti alimentarea
S ////{éy/ o §,'\) 5. Vacuumati sistemul folosind ambele porturi de service. a unitatii exterioare Dac3 insd solutia pentru care se opteazd este colectarea condensului, pe conducta cu fir incilzitor, unitatea exterioar ~ electrica Tnainte).
g 4 //b?\:\// 3 I 6. Dupice p'resiunea de vacuum atinge 66,7Pa, opriti pompa de vacuum si asteptati o SV1 poate comanda firul incalzitor, utilizand un releu corespunzator, cu ajutorul conectorului optional PAC-SE60RA-E. :[ Acest card este util pentru a inregistra parametrii de functionare ai pompei de
g 3 2 < ori. Vacuumul de 66,7Pa trebuie s3 se mentina cél putin o or3. T ’ e , Unitatea exterioara va alimenta releul atunci cand incepe degivrarea si o va mentine pentru 15min. [l caldura spre a-i putea examina ulterior pe calculator.
(- Q’b / QR 0,5-2mm
=) 2 AVO
@ / // Dupa vacuumare, deschideti treptat si complet vanele de inchidere (atat lichid cat si gaz) Al Releu Maxim 10m
g 1 / ,/ de pe unitatea exterioars. Asta va face legitura intre exterioara si interioara pe partea de Imentare — | ] Maxim 1A © 5 © 5 © 5
/ / refrigerant. electrica _"‘j:‘l \ Ij 23%)il/m T2 1= o=
0,0 0,3 0,6 0,9 112 1,5 1,8 2.1 2.4 Daca vacuumul este inadecvat, aerul si vaporii de apa pot cauza o crestere a presiunii de o ~ (é’ Cazan: fard /cu ~l (é’ Termostat Zona 1 (IN1): STOP inchis / STOP deschis ~l (é’ Termostat Zona 2 (IN6): STOP inchis / STOP deschis
Debit [mc/h] inaltd, scdderea anormala a presiunii de joasad, deterioararea uleiului din cauza umiditatii, Anggl .‘tjor NI = Temperaturd maxima apd: 55/ 60 °C NIl Fluxostat 1 (IN2) : DEFECT inchis / DEFECT deschis Il S Fluxostat 2 (IN3) si 3 (IN7): DEFECT inchis / DEFECT deschis
~ . . g . . I ZI
afectand negativ fiabilitatea sistemului. o ] " w1 Boiler ACM: Fir3/ Cu w1 Restrictie rezistentd integrata: Inactiva / Activa w - -
Nu utilizati refrigerantul pentru a purja aerul din liniile de refrigerant!!! ~ Rezistent3 de imersie: F3r3 / Cu ~ Mod récire: Inactiv / Activ ~ Contor energie electrici: Fara / Cu
—_ DAB EVOSTA 3 80/180 Etanseizati capetele izolatiei termice in jurul conexiunilor, pentru a preveni intrarea apei v Rezistentd integrata in unitatea interioara: Fara / Cu vl | Back-up cu unitate interioara(x eroare UE): Inactiva / Activa v N Mod incdlzire: Inactiv / Activ
ZE) 9 in izolatie. ' ol | Functionaritate rezistent3 integrata: incilzire /incalzire + AcM| | [l Separator hidraulic: Fara / Cu ol | Control ON/OFF vand cu 2 cai: Inactiv /Activ
S 8 NI Tip unitate exterioard: Split/ Monobloc NIl Control 2 zone termice: Inactiv /Activ ~L R Schimbator ACM: Imersie / Extern
o / / Situatia 1: Daca sistemul functioneazi doar pe modul de incilzire, cu configurata de o [l Comanda wireless: Fard / Cu » N Debitmetru: Fard / Cu el Contor energie termica: Fard / Cu
c 7 / ’/ conducte $12,7/6,35mm
2 / / o) o) @)
x 6 V 74 N . A w oy . -1 O e 5 O
() // /,\\\/ 8] ~ Pentru trasee de refrigerant de pana la 30m, nu sunt necesare cantitati de refrigerant n= n= n=
TS 9 // /,\gy S e \ aditionale. ~l %’ Unit&ti exterioare multiple: Inactivd/ Activa ~l (é’ Protectie supratemperaturd ACM: 75°C / 88°C ~l %’
c 4 Ve /éﬁ / % 'z' Pentru lungimi mai mari, Erebunesc-adaugate: N1 S Unit&ti exterioare multiple: Save/Master NG Control autoadaptiv: Inactiv / Activ Sl &
$ 3 Ae/ // o O,2||:g pentru trasee intre 30 si 35m % B . . - ™ B w Senzor de presiune: Firs / Cu
. . . y I Ly . .
S 9 40‘/ ,// : 8'gk§ Ez:::z ::2222 ;:E:: ig z: 15182 ~I Doar unitate interioard (URGENTA): Inactivd/Activi N N Semnal de iesire analogicd 0-10 V (OUTA1) : Inactiv / Activ
'g // // ’ ' il | Doar rezistenta electricd (URGENTA): Normal / Resistenta vl | il |
o 1 / Situatia 2: Daca sistemul functioneaza si pe racire, cu configurata de conducte ol | Doar cazanul (URGENTA): Normal / Cazan ol |
©15,88/6,35mm VIl RECEPTOR
0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2.1 2,4 5 ol | WIRELESS
. Dupa vacuumare, trebuie adaugate urmatoarele cantitati de refrigerant R32, 8g
Debit [mC/h] in functie de lungimea traseului: 7 <
. 0,4kg pentru trasee mai mici de 3m KP2
Butelie de egalizare a presiunii: o 0,5kg pentru trasee intre 3 si 10m
Pompa de caldura are nevoie de un volum minim de apa de 55 de litri pentru a e  0,6kg pentru trasee intre 10 si 30m
realiza degivr?rea iarna. TBO.1 1|2 |3 4|5 |6 TBO.2/ 1 /2|34 5 TBO.3/1 /2|3 4|56 /7|8 TBO4 1 2|34 5|6 7 /8| TBO5 1 /23 4|5 6|78
Daca acest volum se atinge, se poate opta pentru BEP. ) o )
Volumul de ap3 luat in calcul este cel din circuitul de producere a agentului termic la Camera de morjtaj a unitatii mtenoarev: ) . OuUT1 OuUT2 OUT3 OuUT5 ouT4 OUT10 OUT16 OUT11 OUT12 OUT15 OUT13 OUT9 O0UT8 BHT BC ouTe OuT7 GOO OO
care se adaugs volumul de ap3 din circuitul de consum, daci pompa de circulatie Situatia 1: Daca sis_t_emul fimctioneaza doar pe mod_ul de incalzire, cu configurat_a t?le conducte ¢12,7/6,_35mn_1.$| avem: o . _ o CNRF(WH)
este comandat3 de pompa de cildur3 si exist3 circuite care riman tot timpul e traseu frigorific pana la 30m, volumul de refrigerant este de 1,8kg, sub limita pentru care trebuie verificata suprafata minima a camerei de montaj a unitéatii interioare. FTC7
deschise (se va lua in calcul doar apa din aceste circuite, nu si apa din circuitele cu e traseu frigorific mai mare de 30m, sistemul frigorific depaseste limita de 1,84kg de refrigerant R32, astfel ca spatiul de montaj al unitatii interioare va trebui sa aiba suprafata minima de 6,9mp.
vane de inchidere). Situatia 2: Dac sistemul functioneaz3 si pe ricire, cu configurata de conducte ¢15,88/6,35mm, sistemul frigorific depaseste limita de 1,84kg de refrigerant R32, astfel ca spatiul de montaj al unitatii IN1 IN2 IN3 IN4 INS IN6 IN10 IN8 IN9  IN11 IN12 OUTA1 INA1 THW6 THW?7 THW8 THW9 THWB1 THW10
Daca nu se atinge acest volum minim de ap3 se va monta si un acumulator pe retur, interioare va trebui sa aiba suprafata minima de 6,9mp. TBI.1 8 | 7|6 |5 4,3 |2|1| TBI.2 8|7 |6 |54 2|1 TBI.3/8| 7|65 /4 3|21 TBI.4 8 7 6|5 4 3|2|1| TBI.5/ 8/ 7/6|5 4|/3|2|1 TBI.6 8|7 /6 5 43|21
ce va fi ales pentru a atinge acest volum. Un acumulator mai mare de 100 de litri
poate afecta negativ eficienta pompei de caldura, atunci cand se opteaza pentru
temperaturd autoadaptiva. o %
Releu pentru comanda pomp3 de circulatie. Nota 1: qupa de céldgré !ucreazé cu atat mai eficient cu cat temperatura agentului termic de pe tur este mai coborata. FS VANA ANTIOPARIRE ~ ~
Acest deziderat poate fi atins: e > AP CALDA SANTTAR g g
. . . TN y 1. Setand temperatura agentului termic la valoare joasa (in cazul in care pe partea de consum se poate lucra cu temperatura joasa, repectiv dispunem de incalzire in pardoseala) T T
Dimensionarea sistemelor de incalzire in pardosela poate afecta temperatura de lucru a n . . AN . o = = .
ompei de caldurs 2. Setand temperatura agentului termic ca variabila in functie de temperatura exterioara ALIVENTARE AP RECE Controler wireless
. . o o . v A a . . v . . . o — i A
POMPS . . . . - 3. Setarea pompei de caldura pe temperaturd autoadaptiva, caz in care aceasta va regla temperatura de pe tur in functie de temperatura exterioara si temperatura interioara
Recomandam utilizarea unui pas maxim de 10cm pentru conducte si pastrarea lungimii y : v . o . E
A (este nesara montarea unui senzor de temperatura interioara - vedeti punctul 4)
circuitelor sub 100m. N . v oy .o 35% DNVOLUMUL DE ACM KR
« . Daca optati pentru temperatura autoadaptiva (recomadare puternica): [ve o S Ch.
Astfel ecartul de temperatura va rezulta in general sub 7 grade, ceea ce va face ca RN . . . Recamandat 10LIRI
. VN s - . ° nu mai utilizati termostat analogic pe IN1 si puneti SW2-1 pe off
temperatura pe tur sa fie mai mica, imbunatatind eficienta. . . . R . . e o . A y
o ajustati capetele curbei de compesare in acord cu aplicatia, respectiv: coborati valoarea maxima daca aveti incalzire in pardoseala. >
Unitatea interioara ERST20F-VMZ2E dispune de vas de expansiune de 12litri.
Daci va fi necesar, se va prevede un vas de expansiune aditional in functie de Nota 2: Nu utilizati grupuri de amestec pe distribuitoarele de incazire in pardoseald. Acestea vor face ca pompele de caldura sa functioneze la temperatura mai mare decat este necesara.
volumul de apa din instalatie. I S B
25 Nota 3: Asigurati-va ca debitul de agent termic din circuitul de consum nu este mai mare decat cel de pe partea pompei de caldura. (temperatura pe tur inainte si dupa BEP ar trebui sa fie egala, in caz contrar micsorati debitul pompei de circulatie pe partea de consum). : }
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